
- DIY by TEXCA

ตอบโจทยงานกอสราง

ผนังอาคารทุกประเภท

รวดเร็ว..ประหยัด..แข็งแรง

สวยงาม..ลดงานฉาบ

ผนังคอนกรีตมวลเบาผสมเม็ดเซรามิกผนังคอนกรีตมวลเบาผสมเม็ดเซรามิก



นวัตกรรมผนัง 

CERA WALL  
ผนังคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูปที่มีเม็ดเซรามิกมวลเบาคุณภาพสูงเปนสวนผสมเสริมแรงแทนการใชหิน

CERA WALL เปนการตอยอดจากผนัง TEXCA WALL พัฒนาใหแผนผนังมีหนาแคบลงทำใหน้ำหนักแผน

ผนังเบาลง สามารถเคลื่อนยายและติดตั้งไดงาย สะดวกมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับการติดตั้งดวยตัวเอง (DIY) 

สวนประกอบหลักของผนัง CERA WALL

ปูนซีเมนตปอรตแลนด

สำหรับโครงสราง (type 1)

สารผสมเพิ่มเติม

Lightweight aggregate concrete

เม็ดเซรามิก TEXCA

ทั้งสวนหยาบและละเอียด
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ผนังภายใน ผนังภายนอก

External wallInternal wall
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คุณสมบัติผลิตภัณฑ

คากำลังอัด

อัตราการทนไฟ

(ผนังหนา 9 ซม. + ฉาบผิวบางสองดาน)

คาการนำความรอน

การปองกันเสียง (STC)

(ผนังหนา 9 ซม. + ฉาบผิวบางสองดาน)

คาการดูดซึมน้ำ

>120 kg/cm2

4 Hrs

0.175 W/mK

41 dB

<7%

ขนาดมาตรฐาน

ความยาว

ความกวาง

ความหนา

น้ำหนัก (น้ำหนัก/ตร.ม.)

(ความหนา 9 cm)

น้ำหนัก (น้ำหนัก/แผนยาว

2.75 m)

(ความหนา 9 cm)

2.55 , 2.75 , 3.00 m
(สั่งตามตองการไดสูงสุด 3.5 m)

35 cm

 7.5 , 9 cm

~ 98 kg/m

94 Kg/แผน
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CERA WALL Specification
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ปูนกาว 

TEXCA Bond Extra

ปูนกอ ตาขายใยแกว TEXCA TEXCA PU foam โฟมแทง

Stopper เหล็ก U safety plate เหล็กขอออย Epoxy TEXCA Shear

เครื่องมือและอุปกรณติดตั้ง CERA WALL

วัสดุติดตั้ง CERA WALL

เลื่อยวงเดือน เครื่องมือเจียร และ ใบตัดปูน สวานกระแทก เครื่องหาระดับวางแนว

ลิ่มไม ปนยิงปูนกาว เเหล็กแปบใชสอดรู hollow ระดับน้ำ

เหล็กชะแลงจัดแผน สายพานยกของและตะกรอ

ครอบมัดผนัง

รถเข็นแผนผนัง เครื่องมือชักรอง



น้ำหนักผนัง (รวมฉาบ 2 ดาน) (kg/m)

คาการตานทานแรงอัด (kg/cm)

อัตราการดูดซึมน้ำ (%)

การนำความรอน (W/mK)

คาความทนไฟ (Hr)

อัตราการกันเสียง (STC) (dB)

ปริมาณงาน/คน/วัน (m2)

การติดตั้ง

คุณภาพของระนาบผนัง

เสาเอ็นทับหลัง

ความหนาของปูนฉาบ

ชนิดของปูนฉาบ

การฝงทอประปาและไฟฟา

การเจาะยึดแขวนสิ่งของ

ความสะอาดของหนางาน
เปนงานกึ่งแหงหนางาน

สะอาดเรียบรอยมากกวา

ใชพุกทั่วไปได

รอยทอผานรู hollow ได

เก็บงานงาย

4-5 mm

ไมตองหลอ

ไดระนาบ ดิ่ง ฉาก

ติดตั้งงายไดมาตรฐาน

15 

41-43

4

0.175

< 7

>120 

100 – 110

CERA WALL อิฐมอญ

180 – 200 

20 – 35

15 – 25

1.2 – 1.4 

1 – 2 

32-36

8

อาศัยฝมือแรงงาน

มีโอกาสลมดิ่งสูง

ตองหลอ

15-30 mm

ปูนฉาบทั่วไป

ตองสกัดเก็บ

งานยาก

ตองใชพุกพิเศษ

เปนงานเปยก

หนางานไมสะอาด

เปนงานเปยก

หนางานไมสะอาด

ตอกตะปูเจาะยึดได

ปูนฉาบอิฐมวลเบา

5-10 mm

ตองหลอ

มีโอกาสลมดิ่งสูง

อาศัยฝมือแรงงาน

4

39-42

3 – 4 

0.089 – 0.145 

30 – 40

30 – 50 

90 – 100 

อิฐมวลเบารายละเอียด

2

2

ผนังภายในใชปูนสกิมโคท

ผนังภายนอกใชปูนฉาบทั่วไป

ตองเซาะรอง

เก็บงานยาก

ขอมูลเปรียบเทียบคุณสมบัติและประสิทธิภาพการทำงาน



การติดตั้งผนัง  CERA WALL

Design รองและเดือยของแผนผนังใหกวางและลึกเปนพิเศษ เพื่อใหการเชื่อมตอระหวางแผนผนัง

มีความแข็งแรงมากขึ้น ไมแตกราวบริเวณรอยตอผนัง และกันน้ำผานบริเวณรอยตอไดดีกวา



ตัวอยางการใชงานผนัง CERA WALL 



ตัวอยางการใชงานผนัง CERA WALL
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ตวัอยางการใชงานผนัง CERA WALL



CERA WALL   ชวยใหการกอสรางผนังทำไดรวดเร็วกวาประหยัดแรงงาน และ

ประหยัดปูนกอฉาบทำใหตนทุนการกอสรางผนังโดยรวมถูกกวา

CERA WALL   ผลิตจากวัสดุเม็ดเซรามิกมวลเบาทำใหผนังมีความแข็งแรงมากกวา

คอนกรีตมวลเบาระบบที่ใชฟองอากาศ2-3 เทา

CERA WALL   มีน้ำหนักเพียงครึ่งหนึ่งของผนังกอดวยอิฐมอญฉาบปูน ทำใหชวย

ประหยัดโครงสรางและมีความเปนฉนวนกันรอนที่ดีกวา

CERA WALL   มีขนาดใหญกวาอิฐมวลเบาสูงสุดถึง 10 เทาและไมตองเสียเวลาในการ

ทำเสาเอ็นทับหลัง มีรูรอยทอไฟ ทอน้ำไมตองเสียเวลากรีดผนังและฉาบปูนปดทับ

รอยกรีดจึงทำใหงานกอสรางผนังเสร็จเร็วกวา

CERA WALL   ผลิตจากวัสดุที่ผานกระบวนการเผาที่อุณหภูมิสูงมากกวา 1,250 °C 

และไมมีสวนผสมของอินทรียวัตถุที่ยอยสลายหรือสลายตัวเนื่องจากความรอนได ทำให

มีความคงตัวและทนไฟไดนาน

CERA WALL   ผลิตจากวัสดุที่มีความแข็งแรง เนื้อแนน ไมมีสวนผสมของฟอง

อากาศหรืออินทรียวัตถุที่ยอยสลายได จึงมีความคงทนตอการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ

อากาศ และมีอายุการใชงานยาวนานกวา 

ลักษณะอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่เหมาะกับการใชผนัง CERA WALL

 อาคารสูง เชน คอนโดมิเนียม อพารทเมนท (ใชแทนอิฐมอญ หรืออิฐมวลเบา)

 บานเดี่ยว ชั้นเดียว หรือสองชั้น  (ใชแทนอิฐมอญหรืออิฐมวลเบา)

 ทาวนเฮาส (ใชแทนอิฐมอญหรืออิฐมวลเบา)

 อาคารสาธารณะ เชน โรงเรียน โรงพยาบาล หางสรรพสินคา (ใชแทนอิฐมอญหรืออิฐมวลเบา)

 โรงงาน หรือ คลังสินคา (ใชแทนอิฐมอญ อิฐบล็อก หรืออิฐมวลเบา)

ถูก

แข็ง

เบา

เร็ว

ทนไฟ

นาน

ประโยชนที่ไดรับจากผนัง CERA WALL 



โทร.  02-366-0961  ตอ  215,218  แฟกซ.  02-366-0970
Email:  sales@ecolite.co.th  Website:  www.ecolite.co.th , www.texcawall.com

335/13-14 ถนนศรีนครินทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

The Right Solution for all Buildings




